
Hart voor milieu
Hard tegen vervuiling

Environ-X



• Environ-X is de nieuwste generatie luchtzuiverings 
technologie welke de vervuiling van schadelijke 
gassen zoals, NOx, formaldehyde, benzeen, VOC’s 
en gedeeltelijk fijnstof (PM10 en PM2,5) bestrijdt.

• Bij alleen al de aanwezigheid van licht worden door 
de nano-photocatalyst het Hydroxyl-radicaal en 
holes (h+) geproduceerd die zeer krachtig reageren 
met het organisch materiaal plus schadelijke 
gassen met als doel deze gassen om te zetten naar 
stikstof, zuurstof, water en carbondioxide.

• Er is geen extra verontreiniging in het hele 
reinigingsproces. De nano-photocatalyst (anatase 
met een grootte van <8 nm) werkt in de chemische 
reactie zodat de werking een langdurig – 3 tot 5 jaar 
- karakter heeft.

• Environ-X beschikt nu ook over de innovatieve VLR 
(Visible Light Response) photocatalyst technologie 
waardoor de coating ook zeer geschikt is voor 
ruimtes waar weinig UV lichtstraling is.
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Environ-X

reduceert fijnstof in het binnenklimaat effectief en begint bij de basis.

Fijnstof is te verdelen in 2 soorten waarbij de gradatie van PM10 en PM2,5 hier  
buiten beschouwing wordt gelaten omdat de werking van de coating voor de 
hele range van fijnstof hetzelfde is:

Primaire fijnstof: verbranding van aardolie, steenkool en dergelijke maar ook
verdamping van zeewater.

Secondaire fijnstof: de verbinding van de moleculen van oa. NOx, SOx, VOC’s 
tot vaste deeltjes. Deze deeltjes kunnen trouwens ook 
onderdeel van de primaire fijnstof zijn.

richt zich met name op de secondaire fijnstof. De belangrijkste winst 
zit in het eerste gedeelte van het proces. De coating elimineert als eerste de 
schadelijke gassen (NOx, SOx, VOC’s) waardoor deze zich niet meer kunnen
omvormen tot vaste deeltjes. De reststoffen van dit proces zijn Stikstof, 
Zuurstof, Water en in sommige gevallen CO2.
Maar ook de organische stoffen binnen de primaire fijnstof worden vernietigd.

Het in zeer kleine hoeveelheid aanwezige residu van de vaste deeltjes bestaat 
uit NOx en Zwavel en wordt door de regen afgevoerd.
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Fijnstoftest in microgr/m3 uitgevoerd in juli 2008 te Nunspeet

Environ-X




